VOC冷凝器諮詢
	公司名稱：

	連 絡 人：


	公司住址：


	電    話：（   ）
分機

	傳    真：（   ）


	E–MAIL
：

	手    機：


	諮詢目的：□ 詢    價  □ 技術諮詢  □ 請來電洽談  □ 


	VOC氣體來源：□ 儲槽排氣  □ 灌車排氣  □ 製程排氣

	□ 其    他 


	安裝場所：□ 室    內  □ 室    外

	安裝方式：□ 水 平 式  □ 直 立 式

	VOC氣體側：

	VOC氣體組成：


	惰性氣體 □ AIR  □ N2  □ 


	

	流    量：

□ NM3∕Hr  □ ACMH

	入口壓力：

□ PSIG  □ mmH2O Gage

	入口溫度：            ℃，出口溫度：            ℃

	VOC去除率：□ 85％  □ 90％  □ 


	容許壓差：

mmH2O

	希望材質：□ Fin            
□ Tube            
□ Shell            

	進∕出口徑：            吋∕            吋

	法蘭規格：□ ANSI  □ JIS              K

	冷 媒 側：

	冷媒組成：□ 水  □         ％ EG水  □ 


	冷媒入∕出口溫度：          ℃∕          ℃或 □ 依需要訂定

	冷媒入口壓力：           Kg∕CM2G

	容許壓差：□ 0.7 Kg∕CM2G以內  □ 


	補充說明：
	

	
	

	
	

	
	


麻煩請填寫完此表格後，FAX TO：886–2–2649–7626或E–MAIL：ultra.tech@ultratech.com.tw
 Ultratech  上達國際工程有限公司
http://www.ultratech.com.tw/

