FAN COOLER

	COMPANY：

	CONTACT PERSON：


	ADDRESS：


	CITY：

	COUNTRY：


	PHONE：
EXT.

	FAX：


	E–MAIL：


	Purpose for Inquiry：□ Quotation  □ Technical Consultancy

	□ 


	Details of Inquiry：

	


	


	


	Site Condition：□ Indoor  □ Outdoor  □ Horizontal  □ Vertical

	Side Condition：

	Power Supply：        Volt          Phase          HZ

	Ambient Temperature：MIN.         ℃；MAX.         ℃；R.H.         ％

	Motor：□ TEFC  □ Explosion Proof  □ Non–explosion Proof

	Tube Side：

	Fluid：□ Liquid Phase  □ Gas Phase  □ Steam  □ 


	Process Fluid Composition：


	Flow Rate：           NM3∕Hr；or            Kg∕Hr

	Pressure In：           Kg∕CM2G

	Temp. In：            ℃；Temp. Out：            ℃

	Allowable △P：

Kg∕CM2G

	Preferable Material：Fin         ；Tube         ；Shell        

	Cooling Condition：□ Total Condensation  □ Partial Condensation

	□ No Phase Change

	OTHERS：
	

	
	

	
	


PLEASE FAX TO：886–2–2649–7626 or E–MAIL：ultra.tech@ultratech.com.tw
 Ultratech  Ultratech International Engineering Co.,Ltd.
http://www.ultratech.com.tw/

